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Pos. Me. Benennung Zeichnungsnummer Oberfl. Werkstoff
1 Gehaeusekuppler AMK12A-102_90
2 Innenleiter AMK12A-102_22 CuSn6 R500
3 Stützhuelse AMK12A-102_40_XX CuSn6 R500
4 Gehaeuse AMZ005-000
5 Außenleiter 59K13D-102_02 . CuZn39Pb3
6 Innenleiter 59K13D-102_20A 163 CuSn6 R500
7 Crimphuelse 59K13D-102_40 Cu-DHP
8 Leergehäuse komplett 59Z073-001
9 Leergehäuse komplett 59Z073-001

10 Leergehäuse komplett 59Z073-001
11 Leergehäuse komplett 59Z073-001
12 Koax-Kabel 50 Ohm DACAR_462_L02-006_GEBOGEN1. RG 174
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ISO 2768
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Darstellung zeigt montierten Zustand.
Drawing shows connector fully assembled.
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Leitung
cabel assembly

.  .

L02-022-XXX-Y-YYYY
 sheet:
      1
 of:   1

 remarks: .

1)  Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
     temperature range: -40°C to +105°C
2)  Der Kontakt muss im Gehäuse 360° frei drehbar sein.
     the contact must be freely rotatable through 360° in the housing.
3)  elektrische Tests nach RN_030-01
     electrical test acc. to RN_030-01
4)  Toleranz der Länge "A" nach RN_006-10
     tolerance of length "A" acc. to RN_006-10
5)  Kabel-Ausreisskraft F >70N bei 50mm/min
     pull-out force of cable F >70N at 50mm/min
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VORSERIE
PRE-SERIES

A

Gehäusekodierung für Steckverbinder Seite B, C, D, E
housing code for connector side B, C, D, E

Kodierung für Länge "A" (mm)
coding for length "A" (mm)

L02-022- XXX - Y  - YYYY

Gehäusekodierung für Steckverbinder Seite A
housing code for connector side A

B

LÄNGENNEUTRAL / INDEPENDENT OF LENGTH

MA_AMV003
assembly instr.

MA_55V059
assembly instr.
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